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Napolinoe Otoplenie izolyatii

Modpan Modulasyon panelleri

’ m d pq n (6'} @ «g{@b 20 yilin Uzerinde bir tecrlbe ile gelistirimis, Isi yalitim ve

info@modpan.com | MODPAN.COM yerden isitma icin modul &zelliklerini saglayan bir muhendislik arantdur




m dpan

Underfloor Heating Insulation

Modulation Panel
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Y Modiilasyon Paneli Kullanim Yerleri :
B eminden / Yerden Isitma, Borulu Yerden/Duvardan Serinletme, Borulu
Duvardan Isitma ve Borulu Duvardan serinletmediir.

Modpan Modulasyon panelleri 20 yilin Uzerinde bir tecrlbe ile gelistirilmis olup 1si
yalfim ve yerden isitma icin modul o&zelliklerini mukemmel saglayan bir
muhendislik Granu ve dizaynidir. Zemin isitmma modul panellerimiz son teknoloji ile
~_ [zmir'deki tesislerimizde imal edilmektedir. Tesisimizin glinltk kapasitesi 700 mz dir.
Feﬂsimiz degisik yogunlukta zemin isrma paneli imaldat yapiimaktadir.
. Déseme isitmasinda borularn altina ddésenen st yalitim levhalarnin ézellikleri
- sistemin uzun &murld olabilmesi icin dnemlidir. Zemin sitmasinin yapilacagi
- mekanagore yerden isitma panelinin ézellikleri tercih edilir.
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Uygun Boru Capi :16ve 17 mm
Panel Yuksekligi 145 mm
Malzeme Yogunlugu : 32 Dansite - 32 Kg/m?

[ 4 Uygun Boru Capi :16ve 17 mm
& ZEBRA Panel Yuksekligi : 45 mm

Malzeme Yogunlugu : 30 Dansite - 30 Kg/m3

ol Uygun Boru Capi » 16 ve 17 mm

X PANDA Panel Yuksekligi 145 mm
((’) lvell Malzeme Yogunlugu : 26 ve 28 Dansite
26 ve 28 Kg/m3
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* 1 Panelin Kapladigi BRUT alan 0.8464 m? dir. 1 Kutu Panel 14 Adet ve 11.34 m? dir.
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